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Utilitatea aplica �iei : 
 
Cu ajutorul aplica�iei Gemini Cut Plan (GCP) se pot realiza urm� toarele opera�ii : 
 

- Planificarea combina�iilor de m� rimi pe încadr� ri � i a � panurilor pentru ob�inerea 
cantit�� ilor comandate 

- Apelarea aplica�iei Gemini Nest Expert pentru optimizarea încadr� rilor pe � panuri 
- Calcularea consumurilor � i a eficien�ei 
- Intocmirea � i tip� rirea fi� ei planului de t� iere 
- Tip� rirea încadr� rilor pe plotter 
- Exportul încadr� rilor pentru capul de croit automat 
- Salvarea � i gestionarea în fi� iere pe disc a planurilor de t� iere realizate 
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2.1 Ordinea efectu � rii opera �iunilor în Gemini Cut Plan  
 

1. Se alege un model � i se selecteaz�  m� rimile necesare pentru comand�   
2. Se seteaz�  parametrii privind încadr� rile � i � p� nuirea  
3. Se introduc cantit�� ile comandate pentru fiecare tip de material 
4. Se seteaz�  strategia de planificare automat�  sau se face planificare manual�   
5. Se calculeaz�  încadr� rile � i � panurile, manual sau automat  
6. Se optimizeaz�  încadr� rile pentru fiecare � pan  
7. Se tip� resc încadr� rile pe plotter sau se export�  pentru capul de croit 
8. Se verific�  informa�iile privitoare la încadrare 
9. Se tip� re� te fi� a planului de t� iere 
10. Se salveaz�  planul de t� iere ca fi� ier pe disc 
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2.2 Alegerea unui model � i selectarea m � rimilor necesare pentru comand �  
 

Se apas�  butonul  « Încarc�  model » pentru deschiderea ferestrei de 
selectare 

 
Se va deschide o fereastr�  în care utilizatorul va alege modelul, tipul de 

material � i m� rimile pentru care dore� te realizarea unui plan de t� iere. 
   

Dup�  selectarea proiectului se vor putea alege  tipul de material, � abloanele 
� i m� rimile ptr care se dore� te planificarea t� ierii. 

 
Dup�  ce s-a selectat un model, dac�  este un model valid, pe care programul poate s�  îl citeasc� , în partea 

dreapt�  a ferestrei se vor putea vizualiza � aboanele 
modelului apoi lista cu m� rimile disponibile pentru acel 
model � i lista � abloaner modelului.  

Urm� torul pas este selectarea tipului de material care 
urmeaz�  a fi t� iat � i  transferarea în lista de lucru a 
� aboanelor din materialul respectiv. Pentru aceasta 
utilizatorul va ap� sa pe s� geata câmpului din dreptul mesajului “Lista � abloanelor din model ”. Se va deschide 
un meniu ce cuprinde toate materialele din modelul respectiv. Din acesta se va selecta materialul pentru care se 
dore� te realizarea planului de t� iere. Dup�  selectarea materialului dorit în tabel vor fi afi� ate doar piesele ce se 
vor croi din acesta. 

 Pentru a transfera � abloanele dorite în lista de lucru utilizatorul are la dispozi�ie dou�  posibilit�� i : 
1. Se pot transfera � abloanele unul câte unul, se selecteaz�  mai întâi � ablonul cu un click de mouse � i apoi se 

apas�  pe butonul  
2. Se pot transfera toate � abloanele ce au acela� i tip de material în lista de lucru dac�  se face click pe butonul 

 

Pentru a � terge un � ablon sau toate � abolanele din lista de lucru, se folose� te unul din butoanele  

� i . Dup�  selectarea � abloanelor se vor selecta m� rimile. 
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Pentru modele care sunt gradate pe (m� rimi, talii � i 
conformatii) se poate utiliza filtrul de m� rimi. In tabelul 
Filtru de m� rimi utilizatorul poate bifa sau debifa ce 
marimi, talii � i conforma�ii vrea s�  utilizeze pentru 
crearea orderului. M� rimile ce sunt colorate în verde 
sunt cele utilizate iar cele colorate în ro� u sunt cele 
neutilizate. 
        Sunt dou�  butoane care permit bifarea sau 

debifarea automat�  a tuturor m� rimilor din acest tabel. 
 

        Se face click deasupra fiec� rei m� rimi din tabelul “Lista 
m� rimilor din model” care se dore� te s�  fie prezente în noul 
order. Sunt dou�  butoane care permit bifarea sau debifarea 
tuturor m� rimilor din tabel. 

Dup�  ce s-au selectat � abloanele � i s-au bifat m� rimile, se face click pe butonul de “Import”.  
Dac�  se dore� te ad� ugarea altor modele în acela� i order se face click pe butonul “Adaug� ”. In acest mod 
fereastr�  de import va r� mâne deschis�  � i se vor repeta aceeia� i pa� i pentru urm� torul model care se dore� te a 
fi ad� ugat în order. 

Dac�  modelul care va fi încarcat include 
� aboane cu erori, atunci va apare un mesaj de 
averizare. Când se încarc�  un model în aplica�ia 
Gemini Cut Plan, toate � abloanele vor fi verificate, 
dac�  este detectat�  vreo eroare, va ap� rea o nou�  
fereastr�  de “Assisten�� ”. 

Este afi� at�  o list�  cu erorile detectate � i pa� ii 
care trebuie urma�i pentru a fi corectate acestea. 
Gemini Cut Plan nu va încarca modelele cu erori. 
 
 
 
 
 

 
2.3 Setarea parametrilor pentru � p� nuire � i încadrare  
 
Se face click pe tabul “Set� ri pl� nuire”  
 

Pentru o planificare cu acurate�e a � p� nuiri � i a încadr� rii se 
pot seta anumite op�iuni legate de aceste opera�ii. Aceste set� ri pot fi 
ajustate în orice moment în timpul lucrului cu acest program � i va 
determina recalcul� ri pentru anumite opera�ii de planificare. 

Se face click pe tabul “Set� ri de � p� nuire” din partea dreapt�  
a ecranului. 
In acest tab se pot seta urm� toarele: 

1. Set� ri comand�   
2. set� ri material 
3. Set� ri ini�iale încadrare 
4. Set� ri � p� nuire 

 
 

Informa �ii generale de � p� nuire 
·  Num� rul recomandat de foi în � pan 

o este num� rul de foi optim pentru � pan, în func�ie de 
grosimea � i caracteristicile materialului t� iat  

  
·  Lungimea recomandat�  de � p� nuire 

o este lungimea optim�  de � p� nuire, în func�ie de 
condi�iile tehnice � i de caracteristicile materialului 
� p� nuit ; aceast�  lungime poate fi depa� it�  pentru a 
se ob�ine optimiz� ri eficiente , dar numai în limita 
lungimii maxime de � p� nuire. Lungimea maxim�  de 
� p� nuire este lungimea recomandat�  de � p� nuire 
plus 5 % din valoarea sa. 

·  Num� rul maxim de produse pe încadrare 
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o este num� rul maxim de produse care se estimeaz�  c�  intr�  pe o încadrare, cât mai aproape 
de lungimea recomandat�  de � p� nuire. Acest num� r este estimativ, întrucât în urma 
combin� rii între diverse m� rimi se pot ob�ine markere cu mult mai scurte sau mai lungi. 

 
·  Rezerva la cap� t la � p� nuire 

o este rezerva tehnologic�  l� sat�  la � p� nuire la cele dou�  capete ale fiec� rei foi din � pan ; se va 
introduce doar rezerva de pe o parte, nu cea cumulat�  iar programul o va lua în considerare 
dublat când va realiza consumul total de material. 

 
 

Set� ri material:  
·  Nume material: 

o Utilizatorul poate pune un nume pentru fiecare material utilizat astfel încât s�  poat�  fi g� sit mai 
u� or 

 
·  Culoare material 

o Fiecare material poate fi reprezentat în zona de planificare de o culoare specific�  ce este 
aleas�  de utilizator. Pentru aceasta utilizatorul va face click pe p� tr�� elul alb, � i din ferastra cu 
paleta de culoi deschis�  utilizatorul va allege culoarea dorit� . 

 
·  Masa specific�  a materialului 

o Aici se introduce greutatea specific�  pentru materialele utilizate în g/mp  
 

·  Rezerva lateral�  
o este rezerva tehnologic�  l� sat�  la marginile laterale ale fiec� rei foi din � pan ; se va introduce 

doar rezerva de pe o parte, nu cea cumulat�  iar programul o va lua în considerare dublat când 
va realiza consumul total de material calculat in grame pe metru p� trat. 

 
Set� ri ini � iale încadrare  
·  L� time material 

o Reprezint�  l� timea materialului ce urmeaz�  a fi t� iat � i care este folosit�  pentru crearea � i 
optimizarea markerelor. Dac�  acest�  valoare va fi afi� at�  pe un fundal ro� u înseamn�  c�  s-a 
schimbat valoarea l�� imii în Gemni Nest Expert. 

·  Adaos implicit pentru � abloane 
o este rezerva tehnologic�  l� sat�  în jurul fiec� rei piese pentru t� iere. Dac�  materialele se 

comport�  diferit distan�a tehnologic�  pentru t� iere se va stabili f� când click pe c� su�a cu 
denumirea materialului din tabelul în care se introduc cantit�� ile. Adaosul pe � ablon difer�  de la 
un � abon la altul în acest caz valoarea va fi schimbat�  în aplica�ia Gemini Nest expert. Acest 
lucru va fi men�ionat prin afi� area valorii adaosului pe un fundal ro� u în gemini Cut Plan. 

Toate valorile de la “Set� ri order”, “Set� ri material � i “Set� ri” � i “Set� ri ini�iale marker” sunt luate implicit 
din “Set� ri implicite”/ tabul “Set� ri program”. Utilizatorul poate seta ca implicite valorile care sunt cel mai des 
utilizate � i numai în cazuri excep�ionale se pot schimba pentru alte tipuri de materiale. 

 
Set� ri contrac �ie 
 
·  Contrac�ie material 

Se pot realize încadr� ri pe materiale ce au contractie f� r�  s�  se schimbe dimensinea � ablonului în 
Gemini Pattern Editor. Sabloanele pot fi realizate � i p� trate într-un fi� ier *.gem la o dimensiune normal�  f� r�  
s�  se aplice contractia. 

M� rirea sau mic� orarea � abloanelor pe lungimea sau l� timea materialului se poate face direct în 
programul Gemini Cut Plan, prin introducerea valorilor contac�iei materialului, sau se pot declara în gemni 
pattern Editor, îns�  contrac�ia se va lua în calcul numai pe � abloanele tip� rite din Editor sau dac�  utilizatorul 
va bifa “Valori de contrac�ie a materialului din modele”. 
 

o Contractie material: 

 
 
 

 
 

Pentru setarea contrac�iei în Gemini Cut Plan 
utilizatorul trebuie s�  bifeze optiunea “Contrac�ie 
material”. Dup�  care utilizatorul va trebui s�  ia o bucat�  
din marerialul pe care se va face încadrarea � i va 
m� sura lungimea � i l�� imea acesteia înainte � i dup�  
realizarea procesului tehnologic de fabrica�ie, � i apoi 
va introduce dimensiunile m� surate în urm� toarele 
câmpuri:  

- Lungimea m� surat�  înainte procesul 
tehnologic trebuie scris�  în câmpul “Lungime material 
neprelucrat� ”, � i lungimea m� surt�  dup�  procesul de 
prelucrare va fin introdus�  în câmpul “Lungime 
material prelucrat”. Ambele câmpuri vor deveni active 
atunci când se face click pe câmpul “O:”  
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- L�� iema m� surat�  trebuie introdus�  în câmpul 
“L�� ime material neprelucrat� ” � i l�� imea m� surat�  
dup�  procesul de prelucrare va fi introdus�  în câmpul 
“L�� ime material prelucat”. Ambele câmpuri vor 
deveni active atunci când se face click pe câmpul “V:”  

Programul va calcula factorul de dilatare sau de 
contrac�ie a materialului, care va fi afi� at în câmpurile 
O � i V � i va aplic�  valoarea invers�  a acestuia pe 
� abloanele din încadrare indifferent  de pozi�ia 
acestora. 
Utilizatorul poate introduce direct coeficientul de 
contrac�ie, dac�  de�ine aceast�  infroma�ie, f� când click 
direct pe câmpul corespunz� tor � i editând vaoarea 
respectiv� . 
Valoarea contrac�iei poate fi schimbat�  pentru anumite 
sau pentru toate � abloanele în aplca�ia Gemini Nest 
Expert. In acest caz particular valoarea originala din 
Cut Pan va fi afi� at�  pe fundal ro� u. 

o Valori de contrac �ie a materialului din modele  
Utilizatorul are posibilitatea de a deta contrac�ia în Gemini Pattern Editor, dar aceasta va fi luat�  în 

considerare numai pentru � abloanele care se vor da la tip� rit din Editor. Utilizatorul are posibilitatea de a importa 
aceast�  proprietate pentru � ablon din Gmini pattern Editor dac�  bifeaz�  op�iunea “Valori de contrac�ie a 
materialului din modele” în Gemini Cut Pan. 
  

Atunci când  op�iunea “Valori de contrac �ie a materialului din modele” este bifat �  utilizatorul nu va 
putea edita set � rile pentru contrac �ie în Gemini Cut Plan.  

 
Set� ri � p� nuire: 
 

Materialul poate veni rulat în diferite moduri: nepliat , 
pliat  � i tubular, astfel  un strat poate fi  dintr-o singur�  foaie de 
material repectiv dou�  foi de material ce reprezint�  materialul 
pliat sau tubular. 
In aceast�  zon�  se pot alege  set� rile de � p� nuire pentru 
orderul current. Se poate alege dac�  se face � p� nuirea pe 
foaie simpl�  sau foaie dubl� , � i dac�  se dore� te lucrul pe 
material tubular sau pliat în functie de model � i de material. 
   
 

·  Foaie simpl �  (tot produsul pe încadrare ) 
Utiizatorul trebuie s�  bifeze acest�  op�iune dac�  vrea ca produsul s�  fie încadrat complet pe încadrare. 

Pe încadrare vor fi plasate toate � abloanele selecate din model. 
Pentru produsele cu � abloane simetrice, dac�  modelul � i tipul de material o permite, utilizatorul poate 

alege s�  foloseasc�  materialul în form�  pliat�  sau tubular� . 
Pentru aceasta utilizatorul trebuie sa sa bifeze una sau ambele set� ri de la sec�iunea “Op�iuni Tubular” 

 
o Folose � te marginea de sus 
o Folose � te marginea de jos 
 
 

In acest caz programul va calcula automat cantitatea de produse în functie de algoritmul de � p� nuire 
specific. Pe încadrare, � abloanele simetrice pot fi plasate numai jum� tate de-a lungul marginii pliate a 
materialului, astfel încât întregul � ablon s�  fie ob�inut în urma depierii materialului. Pentru tipul de � p� nuire foaie 
simpl�  dac�  � abonul este pe jum� tate pliat, � abonul va fi dublat în cantitate.(Decizia despre când s�  se pieze un 
� ablon va fi luat�  de utilizator în aplica�ia Gemini Nest Expert � i acest lucru este descris în manualul de utilizare 
al programului Gemini Nest Expert.) 

Dac�  utiizatorul lucreaz�  pe material tubular atunci trebuiesc bifate ambele op�iuni de la Op�iuni Tubular 
respectiv: “Folose� te marginea de sus” � i “Folose� te marginea de jos”. Dac�  lucreaz�  pe material pliat atunci 
trebuie s�  selecteze numai una din aceste op�iuni. 
 

 
·  Foaie dubl �  (jum � tate de produs pe încadrare) 

Utilizatorul trebuie s�  bifeze aceast�  op�iune, dac�  alege s�  încadreze jum� tate din � abloanele unui 
produs, pentru a ob�ine dup�  realizarea încadr� rii un singur produs. Pe încadrare vor fi încadrate jum� tate 
din � aboanele pereche din produs, cealalt�  pereche fiind op�inut�  de pe a doua foaie a materialului pliat. 

Pentru produsele ce au � abloane simetrice dac�  materialul � i modelul pemite utiizatorul poate alege s�  
foloseasc�  materialul pliat sau tubular. 
  

Pentru aceasta utiizatorul trebuie s�  bifeze una din op�iunile de la “Op�inui tubular”: 
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o Folose � te marginea de sus 
o Folose � te marginea de jos  

In acest caz programul va calcula automat cantitatea de produse în functie de algoritmul de � p� nuire 
specific. Pe încadrare, � abloanele simetrice pot fi plasate numai jum� tate de-a lungul marginii pliate a 
materialului, astfel încât întregul � ablon s�  fie ob�inut în urma depierii materialului. Pentru tipul de � p� nuire foaie 
simpl�  dac�  � abonul este pe jum� tate pliat, � abonul va fi dublat în cantitate.(Decizia despre când s�  se pieze un 
� ablon va fi luat�  de utilizator în aplica�ia Gemini Nest Expert � i acest lucru este descris în manualul de utilizare 
al programului Gemini Nest Expert.) 

Dac�  utiizatorul lucreaz�  pe material tubular atunci trebuiesc bifate ambele op�iuni de la Op�iuni Tubular 
respectiv: “Folose� te marginea de sus” � i “Folose� te marginea de jos”. Dac�  lucreaz�  pe material pliat atunci 
trebuie s�  selecteze numai una din aceste op�iuni. 
 

 
·  Foaia � impla va fi � p� nuit �  în num � r par de foi 

Aceast�  op�iune trabuie bifat�  în cazul în care utilizatorul trebuie s�  incadreze � abloane simetrice � i 
trabuie s�  fac�  anumite simetrii atunci când taie � abloanele pereche. 
 

Aceast�  op�iune va genera numai � panuri cu num� r par de foi. Chiar � i a� a, pe ultimul � pan datorit�  
cantit�� ilor din order, este posibil s�  existe un num� r impar de foi. 

In acest caz utilizatorul are trei posibilit�� i pentru rezolvarea 
acestui lucru în fereastra de Set� ri/ Set � ri � p� nuire 
automat � /dac�  pentru foaie dubl �  cantitatea este impar �  

- Pentru a cer� te num� rul de foi pentru ultimul � pan pân�  
când devine par, pentru aceasta utilizatorul trebuie s�  
bifeze op�iunea “Incrementeaz� ” 

- Pentru a descre� te num� rul de foi în � pan pe ultimul � pan pân�  când devin pare, pentru aceasta 
utilizatorul trebuie s�  bifeze “Decrementeaz� ” sau s�  lase num� r impar de foi pe ultimul � pan.  

- sau s�  lase num� r impar de foi, pentru aceasta utilizatorul va trebui s�  bifeze “Las�  impar” 
 

Pentru acele cazuri când orderul este realizat din mai multe tipuri de materiale, utilizatorul trebuie s�  le 
adauge unul câte unul, � i trebuie s�  editeze propriet�� ile pentru fiecare material introdus.Pentru a face acest 
lucru trebuie s�  apase pe butonul Urm� tor ce se g� se� te în partea de jos a tabului “Set� ri � p� nuire”. Dup�  
ce se face click pe acest buton, un nou material va fi ad� ugat în lista cu materiale � i va avea set� rile 
ini�iale.(*Set� rile ini�iale pot fi setate în fereastra de set� ri tabul Set� ri program ) 

Utilizatorul poate verifica toate propriet�� ile materialelor introduce folosind butoanele “urmator” � i 
“anterior”. Utilizând aceste dou�  butoane, utilizatorul poate s� ri de la un material la altul, în fa��  sau înapoi în 
ordine consecutiv� . 

Orice material ad� ugat din gre� eal�  în list�  poate fi � ters în orice moment, f� când click pe butonul 
Sterge, când în Set� ri � p� nuire sunt afi� ate propriet� tile sale.  

  
·  Gruparea materialelor 
 

Materialele folosite pentru comand�  pot avea sau 
nu propriet�� i similare. Dac�  au propriet� ti similare pot 
fi grupate împreun�  pentru a fi utilizate în acela� i 
� pan. dac�  au propriet� ti diferite nu pot fi utilizate 
impreun�  în acela� i � pan. Sunt câteva cazuri când au 
propriet� ti similare (cum ar fi latimea � i contrac�ia) 
darn u pot fi t� iate împreun�  pentru c�  au culori 
diferite de exempu: negru � i alb. 
   

Pentru a grupa � abloane similare, utilizatorul 
trebuie s�  activeze tabul “Grupare materiale” din 
partea drept�  a aplica�iei. In acest tab utilizatorul 
poate vedea întreaga list�  de materiale ad� ugate � i 
poate s�  le grupeze cum este cerut de propriet�� ile 
materialelor. 

 
Pentru a grupa numai anumite � abloane din list�  utilizatorul trebuie 

s�  procedeze în felul urm� tor: 
- se selecteaz�  � abloanele (prin click de mouse pentru selectia unui 

singur material, sau prin selec�ie cu fereastr�  pentru a selecta un 
grup ), atunci când este selectat un material acesta se va colora în 
albastru. 

- � i apoi se vor muta separate sau lâng�  un al grup deja creat, prin 
tragere cu mouseul  
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Pentru a grupa toate � abloanele din list� , utilizatorul trebuie s�  apase pe butonul “Grupeaz�  tot” ce se 
g� se� te în partea de sus a tabului Grupare materiale. Dup�  aceasta toate materialele pot fi folosite împreun�  � i 
vor avea anumite propriet�� i.  

Dac�  materialele pe care utilizatorul a vrut s�  le grupeze nu au propriet� ti similare, va fi afi� at�  o fereastr�  
de avertizare ce va informa utilizatorul c�  materialele au propriet�� i diferite � i c�  acesta poate alege ce propriet�� i 
din materialele existente vor fi luate în considerare la gruparea materialelor. 

 
Pentru a grupa materialele cu propriet� ti simiare, utilizatorul trebuie s�  apese pe butonul “Grupeaz�  

similar”. Toate materialele care au acelea� i propriet�� i vor fi grupate automat de program. 
Pentru a degrupa anumite materiale utilizatorul trebuie s�  le selcteze prin click mouse sau prin selec�ie 

cu fereastr�  � i s�  le trag�  separat afar�  din grup. 
 
Pentru a degrupa toate materialele, utilizatorul trebuie s�  fac�  click pe butonul “Degrupeaz�  tot” 

Utilizatorul poate seta modul în care � abloanele grupate vor fi afi� ate. In câmpul Aranjare sunt dou�  op�iuni: 
- afi� eaz�  grup vertical: pentru a afi� a materialele dintr-un grup pe cooan�  
-afi� eaz�  grup orizontal: pentru a afi� a materialele dintr-un grup pe rând. 

 
Not � ! Set� rile de � p� nuire sunt luate impicit din tabul “Set� ri implicite/ Set� ri program. Utilizatorul poate 

seta ca vaori implicite cele mai commune set� ri de � panuire care se utizeaz�  � i numai în cazuri excep�ionale s�  
le schimbe pentru alte tipuri de materiale. 
 

2.4. Introducerea cantit �� ilor din comad �  pentru fiecare tip de material  
 
Introduce catitatea ->Transfer în tabeul de planifi care 

 
 
Dup�  selectarea modelului � i m� rimile specifice, 
m� rimile vor apare în primul rand din aplica�ia Gemini 
Cut Pan � i sub acestea ista de materiale din prima 
coloan�  
 
 
 
 
 
 

 
Sub fiecare m� rime � i material sunt introduse cantit�� ile 

necesare. Valorile acceptate sunt de la 0 a 9999 produse pentru 
fiecare m� rime. 
 Dac�  pentru al doi-lea produs înc� rcat (urm� torul model)  
utilizatorul allege acelea� i m� rimi pe care le-a folosit � i la modelul 
anterior, programul va întreba utilizatorul dac�  vrea s�  încarce 
acelea� i cantit�� i ca � i pentru modelul anterior. Dac�  alege Da, 
programul va încarca automat cantit�� ile corespunz� toare pentru materilale � i m� rimile existe în modelul 
anterior. 
  
2.5 Setarea strategiei de planificare  
 
Setarea strategiei de planificare-> g � sirea combina �iei optime de t � iere 

 
·  Setarea strategiei de planificare 
Strategia de planificare poate fi stabilit�  în 

func�ie de cele trei variabile: 
- Lungimea minim�  a markerului 
- Lungimea minim�  a traseului ce se 

efectueaz�  pentru t� iere 
- Num� rul minim de încadr� ri � i � panuri 

pe încadrare 
Pentru toate aceste variabile men�ionate mai sus, utilizatorul poate face set� ri în Fereastra de 

set � ri/Set � ri � p� nuire automat � /Strategie de panificare  
Pentru a avea o lungime minim�  încadr� rii, utilizatorul trebuie s�  munte cursorul interactiv între Lungime 

minim�  � i Minimum de t� iat, cât mai aproape de Lungimea Minim� .  
Pentru a avea un traseu de t� iere cât mai scurt, utilizatorul trebuie s�  mi� te cursorul între Lungime 

minim�  � i Minimum de t� iat, cât mai aproape de Minimum de t� iat. 
In func�ie de aceste dou�  variabile programul va genera num� rul optim de încadr� ri � i de � apnuri. Dac�  

utilizatorul dore� te mai multe solu�ii, de unde s�  o poat�  alege pe cea optim� , poate seta num� rul maxim de 
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încadr� ri care poate s�  dep�� easc�  num� rul minim dat de program � i  num� rul maxim de � panuri care poate s�  
dep�� easc�  num� rul minim dat de program în urm� toarele câmpuri: 

- Accept�  solu�ii cu maximum mai multe încadr� ri decât minim:…. 
- Accept�  solu�ii cu maxim mai multe � apnuri decât minim:…. 

Utilizatorul poate alege un num� r maxim de sol�ii afi� ate. Trebuie s�  indice maximul de solu�ii afi� ate 
prin tastarea unui num� r în câmpul: “ Mum� r maxim de solu �ii afi � ate” .  

   
2.5.1. Planificarea automat �  
 

Dup�  stabilirea strategiei de planificare, utilizatorul trebuie s�  planifice cantit�� ile produsului, introduse 
pentru fiecare m� rime � i tip de material.  

Pentru modul de planificare automat�  utilizatorul trebuie s�  fac�  set� ri pentru � apnuri combinate � i 
set� ri privind foile ce sunt în ultimul � pan, pentru tipul de � p� nuire: Foaie simpl� (un produs pe încadrare) - foaie 
simpl�  � panuit�  în num� r par de foi. Aceste set� ri trebuie f� cute în fereastra de Set� ri/ Set � ri � p� nuire 
automat � . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Când orderul con�ine multe materiale cu propriet�� i similare utilizatorul are posibilitatea s�  decid�  dac�  

acele materiale se poat t� ia împreun�  în acela� i � pan sau trabuie t� iate separat. Aceast�  opera�ie de grupare în 
acela� i � pan, a foilor din diferite materiale, pentru a reduce num� rul de � apnuri pe încadrare se poate face prin 
bifarea op�iunii: Redu automat num� ru de � panuri pentru materialele grupate, din tabul Set� ri � panuire 
automat � / sec�iunea Genereaz �  � panuri combinate.  

  

 
 

 
In timpul panific� rii automate, datorit�  faptului c�  programu încearc�  s�  respecte num� rul maxim de foi 

din � apn, poate genera multe � apnuri pentru aceea� i încadrare, dar cu un num� r dispropor�ionat de foi pentru 
� panuri separate. Pentru aceste cazuri, programul poate echilibra num� rul de foi din � pan, dar numai dac�  
utilizatorul este deacord – în acest caz el trebuie s�  bifeze op�iunea “Echilibreaz �  automat num � rul de foi în 
� pan” din tabul Set � ri � p� nuire automat � /sec�iunea Genereaz �  � panuri combinate. 
 

  

  
 
 Când orderul are multe materiale, utilizatorul poate decide dac�  planificarea automat�  se va face pentru 
toate materialele în acela� i timp sau dac�  dac�  se va face pentru fiecare material separate, astfel încaât 
utilizatorul este capabil s�  urmeze exact planificarea automat� . Pentru al doi-lea caz, utilizatorul trebuie s�  bifeze 
op�iunea “Optimizezaz�  automat toate materialele”, din tabul Set� ri � p� nuire automat � / sec�iunea Genereaz�  
� panuri combinate.   
Pentru tipul de � panuire “Foaie simpl� ”, când utilizatorul va bifa op�iunea “Foaia simpl �  va fi � panuit �  în 
num � r par de foi” , sunt situatii când în ultimul � pan, num� rul de foi nu va fi par, � i aceasta datorit�  cantit� tilor 
din comad� . In acest caz utilizatorul are trei modait� ti pentru a rezolva aceast�  situatie: 

 



                                           User manual - Gemini Cut Plan 
 Plan 

 

 10 

 

- poate opta pentru a m� ri num� rul de foi cu 1, pentru a avea un num� r par de foi, în acest caz num� rul 
de produse din comad�  se va m� ri cu num� rul de produse încadrate pe ultima încadrare � i utilizatorul 
trebuie s�  bifeze op�iunea “Incrementeaz � ”    

- poate opta pentru a mic� ora num� rul de foi cu 1, pentru a avea num� r par de foi, în acest caz num� rul 
de produse din comad�  va fi mic� orat cu num� rul de produse încadrate pe ultima încadrare � i 
utilizatorul trebuie s�  bifeze optiunea “Decrementeaz � ”  

- sau poate decide s�  lase num� r impar, � i pentru aceasta va bifa op�iunea “Las�  impar” 
 
       Implicit este bifat�  ultima optiune “Las �  impar” .  
  

In aplica�ia Gemini Nest Expert, utilizatorul are posibilitatea s�  schimbe cantit�� ile pentru m� rimile 
utilizate pe o încadrare care a fost generat�  din Gemini Cut Plan. Aceast�  opera�e poate fi reflectat�  în orderul 
din Gemini Cut Plan, sau nu, aceasta este în func�ie de op�iunea utilizatorului. 

Când utilizatorul decide s�  aib�  aceste schimb� ri � i în orderul din Cut Plan, el trbuie s�  bifeze 
“Schimbarea cantit �� ior în Nest Expert va afecta cantit �� ile comenzii”. In acest caz cantit�� ile pentru acele 
m� rimi vor fi modificate în tabeul de cantit�� i � i pe rândul din zona de panificare încadrarea cu aceste cantit�� i 
modificate va fi afi� at�  pe un fond galben, la fel ca � i atunci când utilizatorul face planificarea manual� . 
 
Zona de calcul automat �  

 
Coloanele principale 
 

Prima coloan�  afi� az�  num� rul de foi necesar pentru fiecare încadrare. 
A doua coloan�  afi� eaz�  tipul de � p� nuire. 
Coloanele ce corespund m� rimilor din comand� , indic�  de c� te ori apare o m� rime în încadrare. 
Ultima coloan�  afi� eaz�  con�inutul încadr� rii, adic�  m� rimile specifice din încadrare. In acest�  colan�  

nu se pot face modific� ri de c� tre utilizator. Dac�  o m� rime apare mai mult de trei ori pe încadrare, se va scrie în 
parantez�  de câte ori apare m� rimea în încadrare (Ex:”42(x8)”). 

 
Rândurile principale   

Rândurile verzi afi� eaz�  cantit�� ile de produse care vor fi planificate. Pe primul r� nd verde sunt afi� ate 
toate cantit�� ile pentru fiecare material activ. Pe urm� toarele rânduri verzi sunt afi� ate numai catit�� ile care vor 
r� mâne s�  fie planificate dup�  generarea fiec� rei încadr� ri.    

R� ndurile albe arat�  num� rul planificat de produse pentru fiecare încadrare � i num� rul 
de foi. 

Pentru a calcula automat cantit�� ie de produse înc� rcate pentru fiecare m� rime în 
tabelul de cantit�� i, utilizatorul trebuie s�  apese pe butonul “Planific � ”  care se g� se� te sub 
tabelul de catit�� i. Dup�  acesta utilizatorul va vizualiza în zona de calcul descris�  mai jos, 
încadr� rile � i num� rul de foi generat pentru fiecare încadrare. 
 

Dac�  utilizatorul vrea s�  vizualizeze în timp real rezultatele de planificare, exact în 
momentul în care introduce catit�� ile pentru fiecare m� rime � i pentru fiecare model, el poate 
activa func�ia: ”Blocheaz �  planificarea automat � “. 

Când aceast�  func�ie este activ� , programul transfer�  toate modific� rile f� cute în 
tabelul de cantit�� i, în zona de planificare, exact în acea� i timp cu modificarea. 
 

Planificarea automat�  poate fi f� cut�  pentru toate materialele în acela� i timp sau poate fi f� cut�  separat 
pentru fiecare material. Pentru aceasta, înainte de a ap� sa pe butonul “Planific � ” , utilizatorul trebuie s�  bifeze 
în fereastra Set� ri / tabul Set� ri � panuire automat � , op�iunea “Optimizeaz �  automat toate materialele” , 
pentru a planifica toate materialele în acela� i timp, sau s�  o lase nebifat� , pentru a planifica fiecare material 
separate trebuie s�  lase nebifat�  aceast�  op�iune. 

In al doi-lea caz, utilizatorul va selecta materialul pentru care vrea s�  fac�  mai întâi planificarea, � i apoi 
s�  apase pe butonul “Planific � ” . Acest lucru trebuie f� cut pentru fiecare material separat. 

In primul caz când utilizatorul planific�  toate materialele în acela� i timp, dup�  bifarea acestei op�iuni, va 
ap� sa direct pe butonul “Planific� ”. 

Tabelul de planificare pentru “Foaie simpl �  (un produs pe fiecare încadrare) 

 
 

 
Planific �  

 
Blocheaz �  

planificarea 
automat �  
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Structura tabelului de planificare pentru acest tip de � p� nuire, r� mâne a� a cum a fost descris�  mai sus, 
pe coloane � i   rândurile verzi � i albe. 

Tabelul de panificare pentru Foaie simpl �  – cu op �iunea foia simpl �  va fi � p� nuit �  în num � r par 

 
 

Când utilizatorul va alege s�  aib�  un num� r par de foi în � pan pentru � p� nuirea fa��  la fa�� , programul 
va planifica  încadr� rile � i num� rul de � panuri ce au un num� r par de foi. Pentru ultimul strat, datorit�  cantit�� ilor 
produsuui, este posibil s�  existe un num� r impar de foi. Dac�  utilizatorul dore� te, poate for�a programul s�  fac�  
num� r par de foi pe ultimul strat, folosind set� rile descrise mai sus. 
In imaginea afi� at�  mai sus este  ar� tat cazul c� nd este bifat mesajul “Las �  impar”.  
 

Pentru cazurile impare, utilizatorul are dou�  op�iuni: sa descresc�  sau s�  creasc�  cantit�� ile de produse 
pentru a avea un num� r par de foi pe ultimul strat. 

- pentru a m� ri cantit�� ile utilizatorul trebuie s�  bifeze op�iunea “Incrementeaz � ” � i rezutatul va fi 
urm� torul: 

 
- pentru a mic� ora cantit�� ile de produse utilizatorul trebuie s�  bifeze op�iunea “Decrementez� ” � i 

rezultatul va fi urm� torul: 

 
 
Tabelul de planificare pentru Foaie simpl �  (întreg produsul pe încadrare) cu foi pliate sau t ubulare 

 
In acest caz din fiecare strat va rezulta o cantitate dubl�  de produse pe încadrare. Datorit�  acestui 

lucru, în tabelul de planificare fiecare cantitate de produse pentru o m� rime este adaugat�  de dou�  ori � i va fi 
considerat�  astfel atunci când se calculeaz�  num� rul de foi. 

Tabeul de planificare pentru Foaie dubl �  (jum � tate de produs pe încadrare) 
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Programul va calcula produsul � i num� rul de foi dup�  un algoritm specific pentru acest tip de � p� nuire. 
Se vor observa modific� ri în coloana Tip de foaie. In acest caz în coloana de Tip foaie va fi afi� at mesajul Dublu . 
Intreg produsul va rezulta în urma t� ierii celor dou�  foi (material pliat, respectiv tubular). 

Pentru foi tubulare sau pliate, planul de t� iere arat�  exact cum este afi� at în tabelul de mai sus. Singura 
diferen��  va fi pe încadrare atunci când se plaseaz�  � abloane simetrice ce pot fi pliate la una din margini. 
 
Combina �ia optim �  de t � iere 
 

Pentru o calculare automat�  a aunei combina�ii optime de t� iere, între toate 
tipurile de materiale, se face click pe butonul “G � se� te combina �ia optim �  de 
t� iere” ; programul va încerca toate combinatiile posibile � i le va selecta � i afi� a 
pe cele mai bune din ele.  

Dup�  aplicarea acestei func�ii, programul va afi� a o fereastr�  cu toat�  ista de materiale, de unde utilizatorul 
le poate bifa pe cele care trebuie planificate înca o dat�  � î o limit�  de timp pentru planificare. Pentru a începe 
panificarea, utilizatorul va face click pe butonul Start. Când programul termin�  planificarea tuturor cantit�� ilor, va 
afi� a rezultatul în fereastra de Optimizare  � i utilizatorul poate Inchide fereastra pentru a avea noile rezultate. 
 

C� nd fereastra este închis�  utilizatorul poate vedea câte solu�ii a g� sit 
programul. Pentru aceasta va trebui s�  fac�  click pe cursorul interactiv din 
dreptul mesajului Solu �ie. Aici va fi dechis�  o fereastr�  cu un num�  de 
solutii. C� nd utilizatorul va face click pe una din acestea, se va afi� a 
planificarea corespunz� toare. D+ac�  utilizatorul este mul�umit de una din 
solu�ii o poate p� stra, l� sând-o selectat�  în lista de solu�ii. 

 
Combina�ia optim�  pentru t� ire poate fi f� cut�  pentru fiecare material 

împarte sau pentru toate materialele în acela� i timp. Aceast�  opera�ie este 
legat�  de op�iunea “Optimizeaz�  automat toate materialele” din fereastra de Set� ri, tabul Set� ri � panuire 
automat� . Când aceast�  op�iune este bifat�  rezulatele din fereastra de “Optimizare” sunt pentru toate 
materialele. Dac�  op�iunea men�ionat�  mai sus nu este bifat� , rezultatele afi� ate vor fi numai pentru tipul de 
material selectat. 
 
G� sirea l �� imii optime de încadrare 
 

Utilizatorul poate estima l� timea optim�  care trebuie utilizat�  pentru a avea costuri cât mai mici pe 
produs. Pentru a evalua toate l�� mile de materile disponibile � i pentru a afla care dintre acestea se potrive� te mai 
bine pentru orderul curent, utilizatorul va folosi butonul “G � se� te combina �ia optim � ”. In urma activ� rii acestei 
func�ii pe ecran va fi afi� at�  o fereastr� , unde se vor vizualiza în coloan�  toate materialele. Materialele ce sunt 
grupate, vor fi afi� ate tot grupate în aceast�  fereastr� , astfel c�  ele vor fi afi� ate în acela� i rând. 

 
G� se� te combina �ia 

optim �  de t � iere  
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Sunt dou�  coloane în partea de sus a ferestrei: materiale � i l� timi. In coloana de Materiale sunt afi� ate 

toate materialele dintr-in order, asa cum sunt în tabul Grupare materiale; în coloana l�� imi, utilizatorul poate 
introduce l�� imile posibile de material, ce sunt în catalogul de la furnizor. 
L�� imile de material trebuiesc introduse una lâng�  alta cu spa�iu între ele. Dac�  utilizatorul trebuie s�  introduc�  
un num� r ce nu este întreg, pentru a introduce valoarea dup�  virgul�  se pot folosi caracterele: “.” Sau “,” ca 
separator înaintea zecimalelor. Dac�  utilizatorul vrea s�  folosesc�  alt character pentru separea numerelor, 
înafar�  de spa�iu, sau s�  introduc�  litere înloc de numere, va ap� rea un mesaj de avertizare când va încerca s�  
proceseze l�� imile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dup�  ce utilizatorul introduce valorile necesare pentru l�� imile de material trebuie s�  seteze Timpul 
pentru procesarea încadr� rilor. Sunt dou�  moduri prin care se poate seta limita de timp. Se poate seta un timp 
total � i programul va distribui timpul pentru fiecare încadrare luând în considerare lungimea încadr� rii, sau 
utilizatorul poate indica precis cât timp dore� te s�  aloce programul pentru fiecare încadrare folosind limita “Timp 
încadrare”. Vaorea introdus�  va fi folosit�  ca limit�  de timp pentru fiecare încadrare. 
 

Dup�  setarea limitei de timp, utilizatorul poate începe procesarea informa�iilor prin ap� sarea pe butonul 
Start. Poate opri în orice moment procesul daca face click pe butonul “Stop”.  
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2.5.2. Planificarea manual �  
 
Prin planificare manual�  se în�eege s�  se completeze manual tabelul de planificare. 
Se poate realiza panificarea manual� , introducând num� rul de cantit�� i pentru fiecare m� rime, � i num� rul de foi 
direct în tabel; programul este capabil s�  verifice opera�iile manuale care au fost realizate � i s�  continue 
planificarea automat�  pentru produsele care nu au fost planificate manual. 
 
Fiecare pas de planificare este format din dou �  rânduri 

1. Un rand galben sau verde, pe care apare num� rul de produse care r� mân a fi distribuite înainte de 
acest pas 

2. Un rand cu coloane gri � i albe înn care se pot introduce num� rul de foi care ovr fi calculate pentru acest 
pas � i de câte ori trebuie s�  apar�   m� rime pe încadrare. Când se face click pe c� su�ele specifice 
pentru a edita valorile, se vor schimba coloanele din gri în alb. 

In zona rândurilor galbene, planificarea se realizeaz�  manual în timp ce în zona rândurilor verzi, planificarea este 
realizat�  automat de calculator.  
Pentru panificarea manual� , tabelele vor ar� ta exact la fel ca � i pentru planificarea automat� , numai rândurile 
galbene unde utilizatorul face modific� rile asupra cantit�� ilor vor face diferen�a. 

 
 
 

 2.6 Calculeaz �  încadr � rile � i � aboanele  
 

Dup�  ce este realizat�  planificarea, datele din tabelul de 
planificare sunt transferate, intr-un tabel de rezultate, centralizat pe 
încadr� ri � i � panuri. 

Pentru a calcula lista cu încadr� ri � i � panuri se face click pe 
butonul “Calculeaz�  încadr� rile � i � abloanele”. Preogramul va combina 
planurile de t� iere pentru toate materialele � i va genera un paln de t� iere. 

In tabelul de rezultate se vizualizeaz�  încadr� rile � i � panurile ce vor fi t� iate. Pentru a vizualiza 
� panurile ce sunt asociate încadr� rii se va face click pe simbolul încadr� rii.  

Pentru a ascunde � aboanele se face click tot pe acela� i simbol. Pentru afi� area întregii încadr� ri � i a 
� panurilor se va fece click pe butonul “Afi � eaz�  � panurile pentru toate încad � rile” , pentru a reveni la forma 
ini�ial�  se va ap� sa iar pe acela� i buton. 

  
“Afi � eaz�  � panurile pentru toate încad � rile”   “Ascunde � panurile pentru toate încad � rile”  
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2.7 Optimizarea încadr � rilor  
 
Selecteaz �  încadrare -> Apas �  buton optimizare -> Optimizeaz �  încadrare -> Accept �  

Dup�  ce au fost calculate încadr� rile � i � panurile � i s-a g� sit combina�ia optim� , fiecare încadrare trebuie 
optimizat� . Optimizarea se face cu ajutorul programului Gemini Nest Expert. 
 
Încadr� rile din tabelul de rezultate pot fi în una din urm� toarele st� ri, exprimate prin simboluri diferite : 
 

·  încadrare neoptimizat� , este un marker care nu a fost înc�  trecut�  prin faza de optimizare, � i deci nu 
poate fi înc�  utilizat�  pentru t� iere 

·  încadrare optimizat�  OK, este o încadrare care a fost optimizat�  cu Gemini Nest Expert � i s-a ob�inut o 
lungime a încadr� rii care este mai mic�  sau egal�  cu  lungimea maxim�  de � p� nuire, deci este gata 
pentru a fi tip� rit�  pe plotter sau pentru a fi exportat�  la capul de croire 

 
·  încadrare optimizat�  invalid, este o încadrare care a fost optimizat�  cu Gemini Nest Expert dar s-a 

ob�inut o lungime a încadr� rii mai mare decât lungimea maxim�  de � p� nuire, � i deci încadrarea nu 
poate fi folosit�  la t� iere. Lungimea maxim�  de � p� nuire este lungimea recomandat�  de � p� nuire plus 5 
% din valoarea sa. 

 
Pentru a optimiza o încadrare, aceasta trebuie selectat�  din 

tabelul de rezultate, apoi se apas�  butonul « Optimizeaz�  
încadrarea cu Gemini Nest Expert ». Se va deschide aplica�ia 
Gemini Nest Expert în care se realizeaz�  automat sau 
semiautomat optimizarea încadr� rii. Modul de func�ionare a acestei 

aplica�ii este descris separat în documenta�ia proprie. 
Dup�  termianrea procesului de optimizare în Gemni Nest Expert, dac�  este acceptat rezultatul, dup�  salvare 

se va inched fereastra din Gemini Nest Expert, pentru a putea reveni în Gemini Cut Plan pentru a realiza 
optimizarea celorlalte încadr� ri. Atunci când se selecteaz�  o încadrare optimizat� , în partea de jos a ferestrei de 
Cut Plan se va putea pevizualiza modul în care au fost dispuse pe  înacdarare � abloanele respective. 

Odat�  cu optimizarea unei încadr� ri devin disponibile � i informa�ii suplimentare despre acesta : lungimea 
încadr� rii, eficien�a, care vor fi folosite de program pentru calcularea unor statistici legate de consumul mediu de 
material pe produs, pe fiecare tip de material sau per total, consumul total de material, eficien�a medie total� , 
etc.. Aceste informa�ii apar atât pe ecran în zona de informa�ii cât � i pe fi� a tip� rit�  a planului de t� iere. 
. 

Aten �ie !   Lungimea încadr� rii afi� at�  în « Fereastra cu rezultate : încadr� ri � i � panuri » nu include adaosul 
de cap� t la � p� nuire. 
 
 

2.8 Salvarea planului de t � iere, salvarea planului de t � iere cu nume diferit  

Apas �  butonul de salvare/salvare cu nume diferit -> Stabi le� te numele planului -> Accept �  salvarea 

 
Dup�  ce un order a fost realizat complet, � i încadr� rile au fost optimizate, el trebuie salvat pentru a putea 

fi reg� sit � i folosit mai târziu. Salvarea orderului se poate face � i pe parcursul lucrului, înainte de a fi gata 
complet, dar important este s�  fie salvat � i la sfâr� it. 

 
Pentru a salva orderul curent se apas�  butonul « Salveaz �  orderul   

curent ». Se va deschide fereastra de salvare, se alege numele fi� ierului � i se 
apas�  « Accept �  ». Se va introduce numele fi� ierului � i se va face click pe 
butonul « Salveaz�  ». 
 

 
 

Pentru a salva orderul cu un nume diferit se va fece click pe butonul “Salveaz �  
orderul în… ”. Se va deschide o fereastr� , unde utilizatorul va introduce numele 
fi� ierului. Se va introduce numele � i se apas�  pe butonul “Salveaz � ”. 
 
Creaz�  un nou order 
 

Când utilizatorul a terminat lucrul cu orderul curent � i când vrea s�  
creeze un nou order, va folosi func�ia “Creaz�  un order nou”. Dup�  accesarea 
acestei func�ii programul va închide orderul cutrent � i ii va permite utilizatorului 
pentru a începe un nou order. 
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2.9 Calcularea � i afi � area consumurilor  
 

În urma optimiz� rii tuturor încadr� rilor dintr-un plan de t� iere se vor calcula automat urm� toarele consumuri : 
consumul mediu teoretic pe produs în g, consumul mediu practic pe produs în g, consumul total de material în g, 
consum mediu pe produs în ml � i consumul total de material în ml. Toate aceste consumuri se vor calcula pentru 
fiecare material în parte. 

 
 

Consumul mediu pe produs în ml � i consumul total de 
material în ml vor fi afi� ate atât în zona cu informa�ii privind 
comanda cât � i în fi� a planului de t� iere. 

Consumul mediu pe produs în ml  se calculeaz�  
pentru fiecare �es� tur�  în parte prin adunarea Consumului 
total de material din care se scad capetele de � pan dup�  
care se împarte la num� rul total de produse ce trebuie croite 
din �es� tura respectiv� . 

Consumul total de material în ml  pentru fiecare 
�es� tur�  în parte se calculeaz�  prin sumarea lungimilor de 
� pan la care se adun�  capetele, iar apoi se înmul�e� te cu 
num� rul de foi corespunz� tor fiec� rui � pan. 

La calcularea consumului mediu pe produs în ml nu se 
iau în calcul marginile de � pan. Acestea sunt luate în calcul 
doar la calcularea consumului total de material.    

Consumurile în g sunt afi� ate pentru fiecare material în 
parte în fi� a planului de t� iere � i se calculeaz�  pornind de la 

valoarea « Masei specifice » introdus�  de utilizator în fereastra de « Setari plan t� iere » dac�  �es� turile folosite 
au acelea� i propriet�� i sau în fereastra de « Set� ri material » pentru fiecare material în cazul în care acestea au 
propriet�� i diferite � i trebiue t� iate în � panuri separate.   
 

 
 

Consumul mediu teoretic pe produs în g  se calculeaz�  astfel : 
-se calculeaz�  greutatea teoretic�  total�  pentru fiecare �es� tur�   prin sumarea greut�� ii totale din care se 

scade greutatea marginilor dup�  care se înmul�e� te cu suprafa�a efectiv�  a pieselor. 
-Greutatea teoretic�  total�  se împarte la num� rul total de produse ce trebuie croite din respectiva �es� tur� .  

 
Consumul mediu practic pe produs în g  se calculeaz�  astfel :  
-din Greutatea total�  a �es� turii folosite se scade greutatea marginilor. Rezultatul ob�inut se împarte la 

num� rul de produse ce trebuie t� iate din respectiva �es� tur� . 
 

Not � : Când orderul con�ine mai mult de un produs, � i produsele sunt folosite pe acelea� i încadr� ri, consumul 
mediu pe produs este calculate luând în considerare aria ocupt�  de fiecare � ablon a tuturor produselor, pe 
încadrare. 
 

Consumul total de material în g   pentru o �es� tur�  se calculeaz�  prin sumarea greut�� ii pe fiecare � pan la 
care se adun�  greutatea capetelor de � pan  iar apoi se înmul�e� te cu num� rul de foi. 

Consumul mediu pe produs în g, consumul mediu practic pe produs în g ca � i consumul mediu pe produs în 
ml nu includ � i adaosul la cap� tul de � p� nuire.  

Adaosul la cap� tul de � p� nuire este inclus doar în calculul consumului total de material în g � i ml. 
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2.10 Tip � rirea fi � ei planului de t � iere  

Apas �  buton “Afi � eaz�  raportul” -> Verific �  vizual fi � a -> Tip � re� te pe 
imprimant �  

 
 

Dup�  întocmirea unui plan de t� iere, se poate tip� ri o fi��  centralizatoare care cuprinde toate informa�iile 
legate de acesta, necesare atât pentru arhivare cât � i pentru a fi transmise clar c� tre sala de croit. Aceast�  fi��  
de plan poate s�  fie cuprins�  pe una sau mai multe pagini A4, în func�ie de complexitatea planului (num� r de 
încadr� ri  � i � panuri). 

Pentru a vedea � i edita informa�ii despre raportul planului de t� iere se face click pe 
butonul Afi� eaz�  raportul. Dac�  se dore� te numai previzualizarea raportului planului de 
t� iere atunci se efectueaz�  opera�ia de mai sus sau se apas�  pe s� geata din dreptul 
butonului “Afi � eaz�  raportul”  � i se va selecta din op�iunile afi� ate “Raport”. 
 

 
Atunci se va deschide o fereastr�  în care utilizatorul poate opta 

pentru previzualizarea, printarea sau salvarea în fi� ier a fi� ei plan de 
t� eiere . 

Pentru previzualizarea fi� ei se va bifa op�iunea “Preview “ dup�  
care se va ap� sa butonul “OK”. 
 

În fereastra de previzualizare operatorul poate s�  execute 
urm� toarele opera�ii, ap� sând butoanele corespunz� toare : 

·  s�  modifice nivelul de zoom la care se face previzulaizarea 
·  s�  parcurg�  paginile fi� ei, dac�  sunt mai multe 
·  s�  seteze imprimanta pe care se va face tip� rirea propriu-

zis�  
·  s�  tip� reasc�  raportul pe imprimant�  
·  s�  converteasc�  fi� a în format PDF 
·  s�  renun�e la tip� rirea efectiv�  
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Pentru a putea trimite fi� ele create de Gemini Cut Plan în format electronic, acestea trebuie convertite în 

fi� iere PDF. Pentru aceasta se vor parcurge urm� torii pa� i: 

 

Se face click pe butonul „Afi� eaz�  raportul”. 

 

În fereastra „Output Options” se bfeaz�  op�iunea „File” 
 

 

Se face click pe butonul cu discheta din dreptul câmpului „File”. 
În fereastra care se deschide se alege calea de salvare pentru 
fi� ierul PDF � i se editeaz�  numele acestuia în câmpul „File name” 
apoi se apas�   butonul „Save”. 
         În câmpul din dreptul mesajului „File” va fi afi� at�  calea de 
salvare � inumele fi� ierului ce urmeaz�  a fi salvat. 

 

Se face click pe s� ge�ica din dreapta câmpului „Format” pentru 
a selecta tipul de fi� ier ce se dore� te a fi salvat. Din lista afi� at�  se 
alege „Adobe Acrobat (PDF)”. Apoi se apasa butonul „OK” din 
fereastra „Output Options” 

 

La final se apasa butonul „OK” din fereastra „Output Options” 

 
Raport excel  
 

Dac�  se dore� te exportul în format .xls al raportului se apas�  pe s� geata din 
dreptul butonului “Afi � eaz�  raportul”  � i se selecteaz�  op�iunea Raport Excel  se va 
deschide o fereastr�  unde utilizatorul va defini calea de salvare, � i numele fi� ierului tip excel. 

Ins�  înainte de a salva raportul sub form�  .xls, se pot face set� ri asupra a ceea ce se 
dore� te a fi afi� at în Excel, astfel se va ap� sa pe butonul de “Set � ri”  � i din fereastra 
deschis�  se selecteaz�  tabul “Raport excel”.  

In aceast�  ferestr�  utilizatorul poate s�  selecteze ce informa�ii dore� te s�  fie afi� ate în 
fi� a raportului de încadare. Pentru a vizualiza sau nu aceste informatii in raport utilizatorul bifeaza sau debifeaza 
in lista afisata in partea stanga specificatiile dorite. Daca se selecteaza anumite specificatii si se doreste 
revenirea la lista initiala se apasa pe butonul Implicit . 

 



                                           User manual - Gemini Cut Plan 
 Plan 

 

 19 

 

 
In câmpurile Dim col:  si Dim rand: se arata numarul coloanei respectiv al randului din tabelul excel  unde 

se gaseste informatia respectiva. 
Daca specificatia respectiva se vizualizeaza in raportul excel atunci mesajul Vizibil va fi bifat, daca nu se 

vizualizeza in raport atunci mesajul Vizibil  va fi debifat. 
Pentru a vizualiza � i modifica valorile în raportul Excel se deschide programul Microsoft Excel � i se va 

înc� rca raportul salvat anterior, cu extensia .xls. 
Raportul va apare sub form�  de tabele, unde se pot realiza mdific� ri asupra valorilor afi� ate. 
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2.11 Set� rile pentru plotter  
 

Fereastra de Set� ri Plotter cuprinde urm� toarele taburi: set� ri plotter, set� ri generale � i set� ri layere. 
 
Set� ri plotter  

 
In aceast�  ferestr�  se va seta tipul de fi� ier ce se va exporta c� tre plotter: HPGL � i ISO CUT. 

Pentru a selcta tipul de fi� ier se va alege din c� mpul List �  plottere  una din cele dou�  op�iuni. 
Butoanele existente în acest câmp se utilizeaz�  pentru a adauga, a � etrge sau a modifica un plotter existent 

în List�  cuttere. 
In câmpul Set� ri plotter se va seta originea � i axele plotterului pentru orice col� al încadradrii. 
In câmpul Creare fi � ier  se va defini calea de salvare a fi� ierului exportat. Dac�  se apas�  pe butonul Alege  

se deschide o ferestr�  de unde utilizatorul poate alege o alt�  cale de salvare a acestor fi� iere. Calea de salvare 
implicit�  a unui fi� ier exportat pentru plotter este D:\Plt\Active. 

In c� mpul Tip export  se va bifa tipul de export în mod automat, dup�  ce a fost f� cut�  selc�ia uneia din 
op�iunile existente în câmpul List�  plottere. 

In câmpul Tip� rire pe fâ � ii  se va bifa mesajul Tip� rire pe fâ� ii dac�  se dore� te plotarea în acest mod. Dac�  
se dore� te tip� rirea pe dou�  fî� ii se va bifa mesajul 2 fî� ii dac�  se dore� te tip� rirea pe trei fî� ii se bifeaz�  mesajul 
3 fî� ii. Dac�  se dore� te tip� rirea semnelor de suprapunere atunci se va bifa mesajul Tip� re� te semne de 
suprapunere. 

In câmpul Set� ri extensii  fi � iere , la bifarea mesajului Extensie automat �  fi � ier  se va atribui automat 
extensia dup�  salvare, pentru fiecare tip de fi� ier. 

La alegerea în lista de plttere a op�iunii HPGL  se va activa automat tabul Set� ri HPGL PLT ce cuprinde 
urm� toarele câmpuri: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
In acest�  fereastr�  se va seta unitatea de m� sur� , bifând una din op�iunile existente � n câmpul Unit �� i de 

m� sur � . 
Dac�  se bifeaz�  Export �  dimensiunile în încadr � rii  atunci dup�  export se vor putea vizualiza � i 

dimensiunile încadr� rii. 
Comanda Pen: se va edita tipul de comand�  utilizat�  pentru ridicarea respectiv coborîrea penu-lui: PU – 

penn up, PD – penn down. Aceste comenzi vor ap� rea în fi� ierul plt. 
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Fiecare element tehnic poate fi setat separat dac�  va fi desenat  t� iat prin ata� area layerului corespunz� tor. 
Sunt disponibile 10 layere:  

-     5 layere pentru comenzi liniare 
-     5 layere pentru elemente punctuale  
In câmpul Text ini�ializare/ finaiz� re HPGL , utilizatorul poate edita un text cu care s�  se înceap�  respectiv 

sa fie finalizat un fi� ier exportat HPGL daca va ap� sa pe butonul Editeaz �  se va deschide o fereastr�  unde se va 
tasta textul dorit. 
 

La alegerea în lista de plttere a op�iunii ISO CUT  se va activa automat tabul Set� ri ISO CUT RS274D ce 
cuprinde urm� toarele câmpuri (pentru explicatii vezi pagina 74 ): 
 

Set� ri generale  

 
In câmpul Set� ri picluri  utilizatorul poate face urm� toarele set� ri: 

Poate opta pentru inversarea tipurilor de picluri la t� iere sau pentru 
p� strarea tipului original al piclului . 

 
In câmpurile lungime � i l�� ime sunt afi� ate dimensiunile piclurilor 

exportate. 
Dac�  se bifeaz�  mesajul Ajusteaz�  picluri în I mai lungi de, atunci 

toate piclurile care au lungimea mai mare decât cea editata � n câmpul din dreptul acestui mesaj vor fi ajustate. 
Utilizatorul poate opta pentru inversarea piclurilor de pe piesele auxiliare. 
In stua�ia în care pe pies�  se g� sesc picluri invalide la bifarea mesajului „Inl � turate”  din c� mpul „Piclurile 

invaide vor fi”, toate piclurile invalide vor fi inl� turate. 
In câmpul Op�iuni etichete  se selecteaz�  ce informa�ii se vor exporta referitoare la numele m� rimii, numele 

modelului, � ablonului � i materialului.  
In câmpul Informa �ii � ablon  se va bifa ce informa�ii se vor printa: nume � ablon, m� rime, nume model sau 

descriere model.  
In câmpul Set� ri text lateral  utilizatorul poate opta pentru printarea sau nu a informa�iilor despre încadrare 

� i despre material. 
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In câmpul Pozi � ie text sus/jo s se poate seta pozi�ionarea textului pe foaia de � ncadrare: la început, la 
mijloc sau la safâr� it. 

In câmpul Pentru axele de text se va tip � ri  se selecteaz�  ce anume se va tip� ri: textul � i linia sau numai 
textul., în cazul în care pe � ablon sunt axe de text. 

In câmpul Tip � re� te caroiaj  , utilizatorul are posibiliatea de a tip� ri, in cazul în care se folo� te caroiaj la în 
cadrare: toate dungile transversale � i longitudinale, sau s�  se tip� resc�  numai o singur�  dung�  longitudinal�  � i 
transversal�  la o anumit�  distant� . 

In câmpul Set� ri tip � rire  se vor defini limitele de tip� rire, dimensiunea maxim�  a textului ce va fi tip� rit  � i 
dac�  se imparte textul sau nu pe mai multe rânduri. 

In câmpul Set� ri pentru liniile drepte suprapuse , utilizatorul are posibilitatea de a elimina liniile drepte 
suprapuse. 
 
Set� ri layere  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In aceast�  fereastr�  se vor defini pentru fiecare element tehnic tipurile de 
layere. Pentru a alege un anumit tip de layer se va ap� sa pe sageata din dreptul 
fiec� rui mesaj � i se va face selec�ia. Dac�  în programul Gemini Pattern Editor au 
fos definite pentru fiecare elemente tehnice tipurile de layere ce se vor folosi atunci 
se va selecta mesajul „ Cum a fost definit în model”. 

Pentru alte tipuri de elemente cum ar fi: contur adaos, dreptunghi încadrare, 
defecte, caroiaj ...etc se pot defini cinci tipuri de layere de la 0 la 4  

In câmpul Set� ri previzualizare , fiec� rui layer i se va atribui o anumit�  culoare, care va putea previzualizat�  
în momentul când se va face exportul. 
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2.12 Tip � rirea încadr � rilor pe plotter  
 
 
Se selcteaz�  markerul � i apoi se d�  click pe butonul « Tip � re� te pe 
plotter încadrarea »  
 
Se va deschide o fereastr�  « Previzualizare » . 
 

 
 

In aceasta fereastra utilizatorul poate previzualiza exact informa�ia ce va fi tip� rit�  pe plotter. Înafara 
zonei de previzualizare sunt afi� ate o serie de informatii despre : 

 Dimensiunile incadrare , respectiv : despre lungimea si latimea incadrarii originale, lungimea si latimea 
incadrarii modificate si factorii de scalare.  

Incadarea modificata  
Daca se doreste redimensionarea incadrarii la tiparirea pe plotter se vor completa campurile de sub aceasta 

optiune. 
La bifarea mesajului Mentine raportul  in momentul cand se modifica latimea inacdrarii se va calcula 

automat lungimea acesteia, tinandu-se cont de factorul de scalare. Daca acest mesaj nu este bifat la modificarea 
valorii latimii incadrarii, lungimea acesteia nu se va mai calcula automat si nu se va mai tine cont de factorul de 
scalare. 

Selectie plotter  –pentru utilizatorii care au mai multe tipuri de plottere, se poate salva în set� rile pentru 
plotter o list�  a acestora. Înainte de a trece la tip� rirea propriuzis�  va trebui s�  se aleag�  din list�  plotterul pe 
care urmeaz�  s�  se realizeze tip� rirea. 

La realizarea unu nou Export PLT în lista cu plotere va fi afi� at ultimul plotter folosit.  
Înainte de a tip� ri încadrarea se va introduce  la « Num� r de copii »  num� rul de exemplare în care se va 

tip� ri. 
Divizare incadare 
O încadrare poate fi tip� rit�  pe toat�  lungimea sa sau numai pe o por�iune. Pentru a tip� ri încadrarea pe 

toat�  lungimea utilizatorul va trebui s�  se asigure c�  sunt bifate ambele mesaje : « cap� t stânga »  � i « cap� t 
dreapta » . 

Dac�  se dore� te tip� rirea unei por�iuni de încadrare se vor debifa mesajele « cap� t stânga »  � i « cap� t 
dreapta » � i se vor introduce distan�ele în cm de unde pana unde se va printa. 
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2.13 Set� ri pentru Cutter  
 
Fereastra de Set� ri Cutter cuprinde urm� toarele taburi: set� ri cutter, set� ri generale � i set� ri layere. 
 
Set� ri cutter  

In aceast�  ferestr�  se va seta tipul de fi� ier ce se va exporta c� tre ma� ina de croit: ISO CUT, HPGL � i 
Eastman CMD, 

Pentru a selcta tipul de fi� ier se va alege din c� mpul List �  Cuttere  una din cele trei op�iuni. 
Butoanele existente în acest câmp se utilizeaz�  pentru a adauga, a � etrge sau a modifica un cutter existent 

în List�  cuttere. 
In câmpul Set� ri cutter se va seta originea cutterului, se 

poate seta ca origine orice col� al încadradrii. 
In câmpul Creare fi � ier  se va defini calea de salvare a 

fi� ierului exportat. Dac�  se apas�  pe butonul Alege  se 
deschide o ferestr�  de unde utilizatorul poate alege o alt�  cale 
de salvare a acestor fi� iere. Calea de salvare implicit�  a 
fi� ierlor exportate pentru t� iere este D:\Cut\Active. 

In câmpul Set� ri extensie  fi� iere, la bifarea mesajului 
Extensie automat �  fi � ier  se va atribui automat extensia dup�  
salvare pentru fiecare tip de fi� ier. 

In câmpul Set� ri unealt �  se pot ad� uga diferite tipuri de 
unelte folosite pentru t� iere, astfel la ap� sarea butonului Adaug�  unealt�  se deschide o fereastr�  de unde 
utilizatorul va denumi tipul de unealt�  folosit� , � i va defini overcut-ul, � i viteza uneltei. 

In c� mpul Tip export  se va bifa tipul de export în mod automat, dup�  ce a fost f� cut�  selc�ia uneia din 
op�iunile existente � n câmpul List�  cuttere. 

In câmpul Vitez�  cutter  se va defini viteza în gol a cutterului care va fi utilizat�  în calculul automat al 
timpului de t� iere al încadr� rii. 

Atunci când din lista cuttere se selecteaz�  ISO CUT, în mod automat se va activa tabul Set� ri ISO CUT 
RS274D 
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Mesajul Utilizeaz �  text de ini �ializare ISO CUT  trebuie bifat pentru ca textul de început din fi� ier s�  fie ISO 
CUT. 

In acest�  fereastr�  se va seta unitatea de m� sur�  în func�ie de cutterul folosit, bifând una din op�iunile 
existente în câmpul Unit �� i de m � sur � . 

Poate opta dac�  s�  exporte sau nu în fi� ierul de export comanda unit� tii de m� sur� , sau s�  se utilizeze sau 
nu sintaxa standard ISO CUT pentru comenzi. 

Fiecare element tehnic poate fi setat separat dac�  va fi desenat, t� iat, g� urit etc. prin ata� area layerului 
corespunz� tor. Sunt disponibile 10 layere:  

-     5 layere pentru comenzi liniare 
-     5 layere pentru elemente punctuale  
Atunci când din lista de cuttere se va selecta HPGL, în mod automat se va activa tabul Set� ri HPGL PLT   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In acest�  fereastr�  se va seta unitatea de m� sur� , bifând una din op�iunile existente în câmpul Unit �� i de 
m� sur � . 
Comanda Pen: se va edita tipul de comand�  utilizat�  pentru ridicarea respectiv coborîrea penu-lui: PU – 
penn up, PD – penn down. Aceste comenzi vor ap� rea în fi� ierul plt. 
Fiecare element tehnic poate fi setat separat dac�  va fi desenat  t� iat prin ata� area layerului corespunz� tor. 

Sunt disponibile 10 layere:  
-     5 layere pentru comenzi liniare 
-     5 layere pentru elemente punctuale  
In câmpul Text ini�ializare/ finaiz� re HPGL , utilizatorul poate edita un text cu care s�  se înceap�  respectiv 

sa fie finalizat un fi� ier exportat HPGL daca va ap� sa pe butonul Editeaz �  se va deschide o fereastr�  unde se va 
tasta textul dorit. 

Atunci când din lista de cuttere se va selecta Eastman, înmod automat se va activa tabul Set� ri Eastman 
CMD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In acest tab sunt afi� ate informa�ii despre comenzile utilizate pentru layerele liniare respectiv punctuale. 
Aceste informa�ii pot fi schimbate modificând în câmpurile Nume Lyer Comand�  Unealt� . 
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Set� ri generale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In acest�  ferestr�  utilizatorul poate face urmatoarele set� ri generale pentru export: 

 
In câmpul Set� ri picluri  se poate opta pentru modul în 

care se vor t� ia piclurile in I : odat�  cu t� ierea conturului,  în 
aintea t� ierii conturului, dup�  t� ierea conturului sau s�  se 
respecte set� rile ordinii de t� iere, selectînd una din op�iunile 
afi� ate în imaginea al� turat� . 
 
 

Utiizatorul are posibilitatea de integrare a piclurilor U � i 
V în conturul � ablonului � i setarea unei noi ordini de t� iere a 
piclurilor U � i V ( înaintea conturului, împreun�  cu conturul 
sau dupa t� ierea conturului), selectînd una din op�iunile 
afi� ate în imaginea al� turat� . 
 

Poate seta modul de t� iere a picurilor: din exterior spre 
interior sau invers selectînd una din op�iunile afi� ate în 
imaginea al� turat� .  
 

Poate opta pentru inversarea tipurilor de picluri la t� iere sau pentru p� strarea tipului original al piclului . In 
câmpurile Lungime � i l�� ime sunt afi� ate dimensiunile piclurilor exportate. 

Dac�  se bifeaz�  mesajul Ajusteaz�  picluri în I mai lungi de, atunci toate piclurile care au lungimea mai mare 
decât cea editata în câmpul din dreptul acestui mesaj vor fi ajustate. 

Utilizatorul poate opta pentru inversarea piclurilor de pe piesele auxiliare. 
 In stua�ia în care pe pies�  se g� sesc picluri invalide la bifarea mesajului „Inl � turate”  din c� mpul „Piclurile 

invaide vor fi”, toate piclurile invalide vor fi inl� turate. 
Dac�  se va bifa mesajul „Intoarse la forma original � ” atunci toate piclurile invalide vor fi aduse la forma 

original� . 
In câmpul Op�iuni etichete  se selecteaz�  ce informa�ii se vor exporta referitoare la numele m� rimii, numele 

modelului, � ablonului � i materialului.  
In câmpul Set� ri ordine t � iere  se vor face set� ri pentru ordinea de t� iere automat�  a elementelor interioare, 

dac�  se va bifa acest mesaj, � i dac�  se va bifa measjul Ordine t� iere automat�  pentru încadr� ri noi sau 
modificate se va afi� a în mod automat dup�  ce se face exportul fi� erelor ordinea de t� iere. 

In câmpul Op�iuni speciale  pentru t� iere utilizatorul poate face anumite set� ri ce �in de modul de t� iere a 
� abloanelor. 

In câmpul Nume � abloane  se selecteaz�  ce informa�ii se vor exporta pentru � aboane : Nume � i m� rime 
� ablon, nume � ablon sau m� rime � ablon. 
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In câmpul Punct de început  utilizatorul are posibilitatea de a seta punctual de origine pe fiecare tipar ( “cum 
a fost definit în model” , “cel mai asu�it col�” sau “Coltul optim pentru o distanta minima si avand unghiul mai mic 
decat…” 

 
Set� ri layere  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In aceast�  fereastr�  se vor defini pentru fiecare element tehnic tipurile de layere. 

Pentru a alege un anumit tip de layer se va ap� sa pe sageata din dreptul fiec� rui 
mesaj � i se va face selec�ia. Dac�  în programul Gemini Pattern Editor au fost definite 
pentru fiecare elemente tehnice tipurile de layere ce se vor folosi atunci se va selecta 
mesajul „ Cum a fost definit în model”.  

In câmpul Ordine de t � iere  se va specifica modul cum se vor t� ia � abloanele fie 
� ablon cu � ablon fie layer cu fayer. 

Dac�  se bifeaz�  layer cu layer atunci � abloanele se vor t� ia în ordine 
consecutiv�  cum sunt afi� ate în fereastra respectiv� , fie se poate modifica ordinea prin selectarea layerului � i 
deplasarea lui cu mouse-ul în jos sau în sus. 

In câmpul Set� ri previzualizare , fiec� rui layer i se va atribui o anumit�  culoare, care va putea previzualizat�  
în momentul când se va face exportul. 
 

2.14 Exportul încadr � rilor în fi � ier CUT pentru capul de croire  
 

Pentru a exporta o încadrare la cutter se selecteaz� , încadrarea � i se 
apas�  pe butonul « Export �  fi � ier ISO CUT pentru ma � ina automat �  de 
t� iat »  

Fi� ierele de tip CUT pot fi întâlnite cu extensia *.cut ,*.gbr, *.dat, *.cmd, 
*.nc sau *.iso.  

Aceste fi� iere pot fi folosite doar pentru ma� ini automate de croit (cap de croire automat� ) sau pentru 
printare. 

La t� ierea sau printarea unui fi� ier CUT se vor verifica dimensiunile pieselor, lungimea � i l�� imea. 
In urma exportului se va deschide o fereastr�  de previzualizare care con�ine trei taburi ce sunt folosite 

pentru a face anumite set� ri pentru t� iere : export info, simulare t� iere � i ordine de t� iere manual� . 
In fereastra de previzualizare, se pot distinge foarte clar tipurile de layere utilizate pentru exportul cut, 

datorit�  faptului c�  fiec� rui element de pe � ablon ii este atribuit un layer de o anumit�  culoare. 
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In tabul Export info  apar informatii despre : numele uneltei folosite, lungime traseu, viteza de taiere, timpul 
in care se realizeaza taierea. 

In campul Timp estimat  sunt afisate informatii referitoare la : lungimea totala de lucru, unde se taie 
sabloanele lungimea totala traseu in gol – reprezinta lungimea toatala unde nu se realizeaza taierea respectiv 
cand unealta merge in gol, numarul total de gauri/ perforari – numarul total de gauri perforate. 

 
In tabul Simulare taiere ,  sunt afisate diferite moduri si tipuri de simulare a taierii, pentru a putea realiza 

simularea se folosesc sagetile prezente in acesta fereastra. Tot aici se poate seta viteza de vizualizare a 
simularii taierii utilizand cursorul interactiv de la Optiuni viteza , la stasul curent se vizualizeaza informatii despre 
ce unealta de taiere este folosita la taiere, ce layer este utilizat, numele sablonului care se taie, si numele 

elementului. 
La bifarea tipului de simulare completa  toate sagetile vor fi active, pentru a incepe simularea de la ultimul 

sablon de pe incardare se apasa pe sageata , pentru a reveni la primul sablon de pe incadrare se apasa 

sageata , pentru a sari in punctul de unde se incepe taierea pe urmatorul sablon se foloseste sageata , 

pentru a reveni la sablonul anterior se apasa sageata  
- daca se selecteaza tipul de simulare – simulare completa  - , iar modul de vizualizare a simularii – pas 

cu pas  atunci la utilizarea sagetilor inainte,  respectiv inapoi  se va vizualiza taierea sablonului 
din aproape in aproape ; 

- daca se selecteaza tipul de simulare – simulare copleta  - , iar modul de vizualizare a simularii – 

continuu -  la utilizarea sagetilor inainte,  respectiv inapoi  se va vizualiza taierea sablonului in 
mod continuu 

- daca se bifeaza tipul de simulare – sablon cu sablon  – iar modul de vizualizare a simularii pas cu pas  
– se va hasura primul sablon care va fi taiat, iar pentru a sari la urmatorul se foloseste sageata inainte 

 
- daca se bifeaza tipul de simulare sablon cu sablon  – iar modul de vizualizare al taierii continuu  – se 

va hasura primul sablon care va fi taiat, si apoi la apasarea sagetii inainte , se va afisa in mod 
continuu ordinea de taire a sabloanelor. 

In cazul in care se doreste oprirea simularii operatiei de taiere se va apasa pe butonul  pauza . 
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Daca se doreste ca la simularea continua, modul de vizualizare a taierii sa se faca cu o viteza mai mare se 
va deplasa sageata de pe cursorul interactiv de la Optiuni viteza  spre dreapta. 
 

La ap� sarea tabului Ordine de taiere manuala  se deschide o ferestr�  care permite utiizatorului s�  modifice 
manual ordinea de t� iere ce a fost alocat�  în mod automat � abloanelor. 

Pentru a realiza modificarea manual�  trebuie ca mesajul « Introduce�i modul de reordonare » s�  fie bifat 
automat. 

Dac�  se dore� te reordonarea de la primul � ablon pân�  la ultimul se face click pe primul � ablon � i se 
continu�  dând cick pe urm� torul � ablon � i a� a mai departe pân�  se ajunge la ultimul � ablon de pe � ncadrare. 

 
 

Dac�  se dre� te modificarea ordinii de t� ire numai pe anumite por�iuni de pe încadrare atunci se va �ine tasta 
Shift  ap� sat�  � i se face click pe � ablonul de la care se dore� te începrea modific� rii traseului de t� iere.  

Ordinea de t� iere va r� mâne nemodificat�  pân�  la � ablonul selectat cu tasta shift ap� sat�  � i se va modifica 
când se da cick pe un at � ablon care vine în continuarea celui selectat. 

Atunci când se face selec�ia cu tasta Shift a unui � ablon de pe încadrare în mod automat indexul acestuia va 
fi afi� at în câmpul „Indexul ultimului � ablon cu ordinea corect � ” . 
 

Observa�ie : dac�  se apas�  pe un � ablon orecare de pe încadrare f� r�  s�  se �in�  tasta Shift ap� sta atunci el 
va fi indexat automat cu num� rul 1 � i ordinea de t� iere va începe de la acesta. 

Dac�  s-a gre� it modul de selec�ie a � abloanelor pentru reordonarea t� ierii se apas�  pe butonul resetaz�  � i 
se va reveni în mod automat la ordinea de t� iere anterioar� . 

In câmpul set� ri previzualizare se g� se� te mesajul Afi� eaz�  ordine t� iere dac�  acest mesaj este bifat se va 
putea vizuaiza pe încadrare ordinea de t� iere � i este nebifat ordinea de t� iere nu va fi afi� at� . 

Pentru a schimba culoarea ordinii de t� iere se va da click pe dreptunghiul coorat � i se va selecta o alt�  
culoare din fereastra afi� at� . 
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2.15 Import Gerber native files (*.tmp)  
 

Fi� ierele native din Gerber au extensia .*TMP � i pot include modele � i/sau � abloane. Aceste fi� iere pot fi 
g� site � i ca arhiv�  ZIP care con�ine toate informa�iile setate în Gerber. Dac�  arhiva ZIP include fi� ierul P-
NOTCH, atunci în Gemini Cut Plan vor fi importate � i informa�ii privind dimensiunile � i tipurile piclurilor. 

Sunt dou�  tipuri de fi� iere Gerber care pot fi importate in Gemni Cut Plan: Model � i � ablon. 
Tipul de fi� ier Sablon  include un � ablon cu setul de 

m� rimi, gradare, linii interne, desene auxiliare. Un 
asemenea fi� ier nu include informa�ii refritoare la tipul de 
material. 

Tipul de fi� ier Model  inlude toate informatiile despre 
model (numarul � i tipul de � abloane , tipul de material).  
Fi� erul Model poate fi imprtat în Gemini Cut  Plan numai dac�  include � i fi� ierele tip Sablon. 

 
Pentru a importa fi� iere Gerber trebuie s�  se fac�  click pe: “Incarc�  proiect din fi� ier” � i din fereastra de 

import care s-a deschis, se apas�  pe butonul “Deschide model Gerber”. 
In pagina de selec�ie a modeului creat in Gerber, se va alege calea de pe hard disck, de unde se vor 

importa fi� erele din Gerber. 
Dac�  directorul selctat include fi� iere .*ZIP, acestea vor fi afi� ate in lista de fi� iere ZIP, când se selectez�  un 

fi� er zip, con�inutul acestui fi� er va fi afi� at in lista Fi� iere Gerber. Dac�  se selecteaz�  un fi� er .*ZIP � i in lista de 
fi� ere Gerber nu este afi� at niciun fi� er atunci arhiva nu este valid� . 

Când se selecteaz�  un fi� er .*zip, num� rul de modele � i � abloane din arhiv�  vor fi afi� ate în mod automat. 
Importul va include tot Modelul fiecare � ablon separat, dac�  se selecteaz�  una op�iunile existente. 

 
In partea din drepta jos a paginii de import este unu buton de c� utare, 

se face click pe acest buton numai pentru a c� uta fi� ere .*zip. 
 
 

 
Dup�  se face click pe acest buton se 

va deschide o nou�  fereastr� , aici se va 
intoduce numele fi� ierului � i calea unde 
acesta va fi importat. 

  

 
Pentru a selecta un director, se face 

click pe butonul de lâng�  câmpul „Cale”, in 
fereastra deschis�  se poate alege un 
director pentru a se putea realiza c� utarea 
� i apoi se apas�  pe butonul „Accept� ”. 
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Dac� s se bifeaz�  mesajul „Caut�  în 

sublodere” c� utarea va include � i 
subfolderele din directorul selectat. Pentru 
a incepe c� utarea se face click pe butonul 
„Incepe c� utarea”. 

Pentru a se opri c� utarea se face click 
pe butonul „Opre� te c� utarea”. 

Fi� erele g� site sunt afi� ate în fetrestra 
„Rezultate c� utare”. Pentru a selecta un 
fi� ere în acest�  zon�  se face dublu click pe 
numele fi� erului. 

Numele fi� erului va apare în mod 
automat zona fi� ere .*zip in ferestr�  de 
import din Gerber. 

 
 

 

 
Set� rile de import pentru fi � erele TMP din Gerber 
 

Desene auxiliare  
 

Când se realizez�  imortul de fi� iere din Gerber, utilizatorul poate seta ce elemnete interne vor fi importate. 
Când se bifez�  import�  toate 

desenele auxiliare, pe � abloanele 
importate vor ap� rea toate desenele 
interioare din Gerber: ax�  de fir drept, 
ax�  de simetrie, ax�  de text, puncte 
interne, figuri auxiliare, linii libere � i alte 
desene auxiliare. 

Utilizatorul poate seta s�  se importe 
numai anumite desene interioare, pentru 
acesta trebuie ca op�iunea „Import�  
toate desenele auxiliare” s�  fie debifat� , 
astfel poate selecta ce desene interioare 
vor fi importate. 
Referitor la reajarea � abloanelor, se poate pta pentru o rearanjare automat�  a � abloanelor importate. 
Pentru a rearanja fi� ierele trebuie s�  fie selectat�  op�iunea „Rearanjeaz�  automat � abloanele selectate”. 
 
 For �eaz�  linia de t � iere ca fiind conturul � abonului  

 
La importul fi� ierelor din Gerber de obicei linia de t� iere este importat�  ca fiind desen auxiliar, în interiorul 

� ablonului. Sunt anumite situa�ii când datorit�  set� rilor din Gerber, linia de t� ire (conturul exterior), va fi imprtat�  
ca desen auxiliar � i linia de coasere (conturul interior), va fi importat�  ca fiind conturul principal al � ablonului. 
Pentru un import corect al � abloanelor trebuie selectat�  op�iunea „For�eaz�  linia de t� iere ca fiind conturul 
� ablonului”. Aceast�  op�iune va fi marcat�  dac�  fi� ierele Gerber con�in � abloane unde linia de t� iere a fost 
proiectat�  ca linie punctat� . 
 
Adaug �  descrierea � ablonului la numele � ablonului  

 
Dac�  în Gerber a fost introdus�  o informa�ie la „Descriere � ablon” aceasta va fi importat�  bifând op�iunea 

„Adaug�  descrierea � ablonului la numele � ablonului” 
 
Import �  grad � rile  

 
Dac�  se dore� te importul din Gerber al unui model cu reguli de gradare, atunci trebuie bifat�  op�iunea 

„Import�  grad� ri”. Implicit acest�  op�iune este bifat� . Dac�  se dore� te s�  se importe numai m� rimea de baz� , 
atunci se debifeaz�  acest�  op�iune. 
 
Seteaz�  punctele nedefinite ca fiind netede  

 
In Gerber, punctele de curb�  pot fi setate în trei moduri: netede, ascu�ite sau nedefinite. Punctele de curb�  

„nedefinite” pot fi netede sau ascu�ite în fun�ie de set� rile din Gerber. Fi� ierele TMP din Gerber nu con�in 
informa�ii privind set� rile punctelor „nedefinite”. In acest caz utilizatorul poate seta în fereastra de import dac�  
punctele de curb�  setate ca fiind nedefinite s�  fie importate ca puncte netede sau ascu�ite. 

Dac�  op�iunea „Seteaz�  puncte nedefinite ca netede” este bifat� , în ferestr�  de import, toate punctele de 
curb�   „nedefinite” vor fi importate în Gemini Cut Plan ca fiind puncte netede. Dac�  acest�  op�iune este nebifat� , 
atunci toate punctele de curb�  „nedefinite” vor fi imprtate ca puncte ascu�ite. 
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 Importul de picluri  
 

In Gerber, propriet�� ile piclurior sunt setate � i salvate într-un fi� ier separat numit  P-Notch. Dac�  acest fi� er 
este inclus în arhiva zip utilizat�  pentru import, atunci în Gemini Cut Plan pot fi importate � i propriet�� ile originale 

ale piclurilor. Pentru a importa piclurile cu set� rile originale din Gerber 
(din fi� erul P-Notch) trebuie bifat�  op�iunea „Conform set� rilor P-Notch”. 

Dac�  fi� ierul P-Notch lipse� te din arhiva zip � i se bifeaz�  op�iunea 
„conform set� rilor P-Notch” va fi afi� at urm� torul mesaj: „Fi� erul P-Notch 
nu poate fi g� sit în arhiv� ”. 

Dac�  fi� erul P-Notch lipse� te sau dac�  utilizatorul vrea s�  seteze 
toate propriet�� ile piclurilor în ferestra de import, atunci poate bifa una 
din op�iunile: 

- conform cu set� rile ini�iale ale piclurilor din aplica�ie” 
sau 

- conform cu urm� toarele set� ri 
Folosind aceste optiuni utilizatorul poate seta tipurile � i dimensiunile 
pentru toate piclurile din � abloanele importate. 

 
 Set� ri T � iere  
 

In Gerber, fiecare element interior (axe, puncte interioare � i desene auxiliare) 
are ca proprietate o liter� . Pentru fiecare liter�  exist�  o comand�  care poate fi de 
t� iere sau de scriere. 
Pentru fi� erele importate din Gerber, care nu respect�  set� rile ini�iale poate fi 
f� cut�  o coresponden��  între litere � i comenzi, in fereastra de import. Când aceste 
tipuri de fi� ere sunt importate, la set� rile de T� iere, pentru fiecare liter�  va fi editat�  
comanda respectiv� . 
 
Aten �ie!  Pentru o acurate�e mai mare la importul informa�iilor din Gerber se recomad�  s�  se bifeze „Include 
toate componentele”, atunci când se face exportul fi� erlor din Gerber. 
 
2.16 Importul fi � erelor native din Assyst (.*zip)  
 

Fi� erele native din Assyst sunt arhivate intr-un fi� ier cu extensia zip care poate contine � abloane sau stiluri. 
Fi� erele din Assyst Bulmer pot include � bloane din tipul Design sau Sablon, în func�ie de versiunea 

programului Assyst;  
Fi� erele tip STIL pot fi folosite numai pentru � abloane, ins�  acestea nu includ informa�ii despre tipul de 

material, m� rime � i modul de constructie al piclurilor. 
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Pentru a importa fi� ere Assyst (.*zip) trebuie 

selectat�  calea pentru aceste fi� iere de pe hard 
disck, � i apoi s�  se selecteze fi� erul zip care va 
fi importat.  

Pentru importul întregului model trebuie s�  
se selecteze op�iunea „Stil”, pentru a importa � aboane separate se selecteaz�  una din op�iunile 
� ablon sau design din „Filtru fi� ire Assyst”. 
 

In partea de jos a ferestrei de import este un buton de c� utare, se face click pe acest buton pentru a c� uta 
numai fi� iere .zip. 
 

     Dup�  se face click pe acest buton se 
va deschide o nou�  fereastr� , aici se va 
intoduce numele fi� ierului � i calea unde 
acesta va fi importat. 

 
.    Pentru a selecta un director, se face 
click pe butonul de lâng�  câmpul „Cale”, in 
fereastra deschis�  se poate alege un 
director pentru a se putea realiza c� utarea 
� i apoi se apas�  pe butonul „Accept� ”. 

 

      Dac�  se bifeaz�  mesajul „Caut�  în 
sublodere” c� utarea va include � i 
subfolderele din directorul selectat. Pentru 
a incepe c� utarea se face click pe butonul 
„Incepe c� utarea”. 

Pentru a se opri c� utarea se face 
click pe butonul „Opre� te c� utarea”. 

Fi� erele g� site sunt afi� ate în 
fetrestra „Rezultate c� utare”. Pentru a 
selecta un fi� ere în acest�  zon�  se face 
dublu click pe numele fi� erului. 

Numele fi� erului va apare în mod 
automat zona fi� ere .*zip in ferestr�  de 
import din Assyst. 

 

 
 Set� rile de import pentru fi � ierele din Assyst 

 
 Desene auxiliare  
 

Când se realizez�  imortul de fi� iere 
din Assyst, utilizatorul poate seta ce 
elemnete interne vor fi importate. 

Când se bifez�  import�  toate 
desenele auxiliare, pe � abloanele 
importate vor ap� rea toate desenele 
interioare din Gerber: ax�  de fir drept, 
ax�  de simetrie, ax�  de text, puncte 
interne, figuri auxiliare, linii libere � i alte 
desene auxiliare. 

Utilizatorul poate seta s�  se importe numai anumite desene interioare, pentru acesta trebuie ca op�iunea 
„Import�  toate desenele auxiliare” s�  fie debifat� , astfel poate selecta ce desene interioare vor fi importate. 

Referitor la reajarea � abloanelor, se poate pta pentru o rearanjare automat�  a � abloanelor importate. 
Pentru a rearanja fi� ierele trebuie s�  fie selectat�  op�iunea „Rearanjeaz�  automat � abloanele selectate”. 
In câmpul „Seturi de m� rimi” dac�  mesajul „Import�  toate m� rimile � abloanelor(restric�iile de model vor fi 

ignorate), atunci la importul � abloanelor toate seturile de m� rimi atribuite în Assyst vor fi importate, dar restric�iile 
de model vor fi ignorate. 
 
 Importul de picluri  
 

Dac�  utilizatorul vrea s�  seteze toate propriet�� ile piclurilor în 
fereastra de import , atunci acesta poate bifa una din urm� toarele 
op�iuni : 

- conform cu set� rile ini�iale din aplica�ie  
sau 

- conform cu urm� toarele set� ri 
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Dac�  utilizatorul va bifa mesajul « Utilizeaz�  vaorile din Assyst », atunci piclurile vor fi importate ca în 
Assyst. Dac�  utilizatorul va debifa mesajul « Utilizeaz�  valorile din Assyst », atunci piclurile vor fi importate : 
« conform urm� toarelor set� ri » de la tip de piclu, lungime piclu � i l�� ime piclu. 

 

2.17 Importul de fi � iere native din Lectra (*.iba � i *.vet )  
 
  
 Fi� ierele native din Lectra au urm� toarele extensii IBA, VET sau MDL � i includ modele � i/sau � abloane. In 
Cut Plan se pot importa fi� iere IBA � i VET. Aceste fi� iere sunt foosite numai pentru � abloane � i includ toate 
informa�iile din Lectra. 

Fi� erul de tip IBA include un � ablon cu setul de m� rimi, gradare, linii interne � i desene auxiliare. Un 
asemenea fi� ier nu include informa�ii referitoare la tipul de material � i de câte ori apare în model. 
 Fi� ere VET includ toate informa�iile despre model (num� rul de � abloane � i tipul acestora, tipul de 
material). Fi� ierul VET poate fi importat în Cut Plan numai dac�  con�ine � i fi� erul IBA. 

In fereastr�  deschis�  se va selecta calea de pe hard disck � i fi� erul care va fi importat din list� . Dac�  în 
fi� ierul selectat con�ine fi� iere native Lectra, cu extensiile IBA � i VET, acestea vor fi afi� ate în fereastra: fi� iere 
Lectra. 

In partea de sus a listei vor fi afi� ate num� rul de � abloane � i de modele din directorul curent. 

 
 
 
 

In lista „Fi� ere Lectra” vor fi afi� te numai fi� ierele IBA 
� i/sau VET. De aceea se va utiliza filtrul de selec�ie din 
dreptul mesajului: „Filtru fi� iere Lectra”. Atunci când se 
face click pe s� geata din dreptul acestui mesaj se va 
deschide un meniu de unde se va selecta tipul de fi� ier 
care va fi afi� at în list� . 
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2.18 Importul fi � ierelor native din Investronica (*.EXP)  
 
   
 Programul Investronica lucraz�  cu baz�  de date. Pentru transferul de date, investronica folose� te un tip 
special de fi� ere, ce are extensia .exp. Acest program este generat automat de aplica�ia InvCopy, � i poate 
con�ine toate informatiile necesare, pentru a transfera � abloane, modele sau ordere. 

Gemini Cut Plan poate importa fi� iere EXP. Din toate fi� ierele EXP, aici se pot importa numai fi� ierele: 
� aboane � i modele. 

Dac�  utilizatorul decide s�  importe în Cut Plan numai fi� erul � aboane, atunci nu se vor importa � i 
informatii despre tipul de material � i num� rul de � abloane datorit�  faptului c�  aceste nu sunt incluse în fi� ierul 
� ablon. Dac�  utilizatorul dore� te s�  importe toate aceste informa�ii, atunci trebuie s�  importe fi� erul proiect, 
acesta va include toaqte informa�iile despre proiect dar numai dac� t setate în Investronica. 

Din ferestr�  deschis� , se selectez�  calea de pe hard disck � i fi� ierul care va fi importat din list� . Dac�  în 
directorul selectat sunt fi� iere native din Investronica, cu extensia EXP, acestea vor fi afi� ate in lista Fi� iere exp. 
In partea de sus a listei vor fi afi� ate num� rul de modele � i de � abloane din fi� ierul curent. 

 

 
 

 
In lista Fi� iere Investronica, se poate vedea numai un 

singur tip de fi� ier: proiecte sau � abloane, nu ambele tipuri 
de fi� iere. Pentru a se afi� a tipul de fi� er dorit se va utiliza 
„Filtru fi� ier Investronica”. Pentru acesta se va face click 
pe s� geata din dreptul câmpului: Filtru fi� ier Investronica” 
� i din lista afi� t�  se va selecta tipul de fi� ier care se va utiliza. 

Sunt foarte multe diferen�e între Gemini � i Investronica. Anumite elemente tehnice, de tipul: tipuri de picluri T 
sau trapez nu sunt la fel în cele dou�  aplica�ii. Chiar � i în acest caz, programul Gemini va importa toate aceste 
elemente în pozi�ia corect�  dar având alt�  form�  ( piclurile T � i Trapez vor fi importate ca picluri în U în 
progarmul Gemini) � i utilizatorul va fi întrebat despre acest lucru într-un mesaj de avertizare.  
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2.19. Sta�ie de lucru Gemini X9 - configurare  

  
Pentru a rula aplica�iile Gemini v.X9 calculatorul trebuie s�  aib�  configura�ia hardware minim�  conform 

tabelului de mai jos. Aplica�iile Gemini v.X9 pot rula pe � i calculatoare cu configur�ie hardware mai slab�  decât 
cea minim� , îns�  performan�a (viteza) va fi mult mai mic� . Pentru calculatoarele unde sunt folosite fi� iere mai 
complexe (modele cu  multe piese, planuri de t� iere cu încadr� ri multe � i lungi), se recomand�  folosirea unui 
calculator cu configura�ie hardware mai bun�  decât cel minim. 
 

Configura�ia hardware minim�   
             Aplica �ie 

Descriere 
Hardware 

Gemini Pattern Editor 
X9 Gemini Cut Plan X9 Gemini Nest Expert 

X9 
Gemini Photo 
Digitizer X9 

Procesor  P IV 1500 MHZ 
Spa�iu liber  
pe hard-disk recomandat: 1 GB 

Memorie RAM minimum:512 MB,recomandat: 1 GB 

Plac �  de sunet Recomandat 
Pentru digitizare nu este necesar nu este necesar nu este necesar 

Porturi pentru cheia 
hardware sau alte 
conexiuni 

USB port (2.0 sau 3.0) pentru cheia hardware 

USB port (2.0 sau 3.0) 
pentru cheia hardware 
� i pentru conectarea 

camerei foto la 
calculator 

Alte porturi Port serial (COM)  
pentru digitizor 

nu este necesar nu este necesar nu este necesar 

CD- ROM Pentru instalarea aplica�iilor 

Sistem de operare 

Windows XP* 
(SP2 sau mai nou) 
Windows Vista** 

Windows 7 

Windows XP*  
(SP2 sau mai nou) 
Windows Vista** 

Windows 7 

Windows XP*  
(SP2 sau mai nou) 
Windows Vista** 

Windows 7 

Windows XP* 
(SP2 sau mai nou) 
Windows Vista**  

Windows 7 
 
Specifica�ii: 
 
* pentru a rula aplica�iile Gemini v.X9 pe Windows XP cu 64 de bi�i, în prealabil trebuie setat�  compatibilitatea cu 
o versiune mai veche de Windows pentru toate aplica�iile. Pa� ii necesari pentru a realiza aceast�  setare: 
- se selecteaz�  Shortcut-ul sau fi� ierul executabil al aplica�iei Gemini (de exemplu GeminiCutPlan v.X9.exe) 
- din meniul ce apare la click dreapta se selecteaz�  “Properties” 
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- în fereastra “Compatibility” se bifeaz�  op�iunea “Run this program in compatibility mode for:”, iar din lista care 
se afl�  sub aceast�  bifare, se selecteaz�  cea mai nou�  versiune de Windows (in exemplul al� turat “Windows 
XP”) 

 
 
- se d�  click pe Apply apoi pe OK 
 
** pentru a rula aplica�iile Gemini v.X9 sub Windows Vista, kitul de instalare trebuie rulat ca administrator. Pentru 
acest lucru, dup�  selectarea kitului de instalare ce se dore� te a fi rulat, se apas�  pe click dreapta al mouse-ului 
� i se selecteaz�  op�iunea ”Run as administrator”. 
 

 


